
Всасывающая гарнитура, 1,5 м, для трубопроводов 1" (25 мм)

Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к забивным трубчатым ко-
лодцам или трубопроводам со стороны всасывания. С резьбой G1 (33,3 мм) с обеих 
сторон.
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 Соденинение от насоса до колодца и к трубам

 Шланг можно использовать со стороны всасывания, также 
можно подключать его от насоса к трубам чтобы 
компенсировать вибрации.

 Соединительный элемент для безрезьбовых 

всасывающих трубопроводов

 Беспроблемное подключение насоса к трубопроводам 1»

Вс
ас

ы
ва

ю
щ

ая
 г

ар
ни

ту
ра

, 1
,5

 м
, д

ля
 т

ру
бо

пр
ов

од
ов

 1
" (

25
 м

м)
, 2

.9
97

-1
12

.0
, 2

02
2-

08
-0

2



Вс
ас

ы
ва

ю
щ

ая
 г

ар
ни

ту
ра

, 1
,5

 м
, д

ля
 т

ру
бо

пр
ов

од
ов

 1
" (

25
 м

м)
, 2

.9
97

-1
12

.0
, 2

02
2-

08
-0

2

Технические характеристики и комплекта-
ция

Всасывающая гарнитура, 1,5 м, для трубо-
проводов 1" (25 мм)

Технические характеристики
№ для заказа  2.997-112.0
Штрих-код (EAN)  4054278309927
Длина м 1,5
Размер резьбы  G1
Диаметр  3/4″
Масса кг 0,46
Масса (с упаковкой) кг 0,58
Размеры (Д × Ш × В) мм 216 × 91 × 245

Комплектация
Принадлежности из серии Kärcher 
PerfectConnect

 


